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GbRﬁ§ﬂL_E_N GUNDEM MADDESI 1. _: imar ve Sehircilik Mﬁdﬁrlﬁgﬁ’nﬁn,02.04.2012 gun ve
M.34.3.KAD.0.13.01-752/1685707 sayih, Fikirtepe ve Cevresi Uygulama Imar Planina yapilan itirazlarin

degerlendirildigi 17.01.2012 t.t.li plana iligkin plan notu ile ilgili teklifi.

KOMISYON INCELEMESI : fmar ve Sehircilik Miidiirliigi’niin 02.04.2012 giin ve M.34.3.KAD.0.13.01-
752/1685707  sayili yazist ile 17.01.2012 t.tli itiraz Degerlendirme Planina Gri Sularin Kullammina iligkin plan
notu teklifi karar alinmak iizere Belediye Meclisimize iletilmistir.

B MER’i PLANDAKI DURUM - ISK1 Genel Miidiirliigiiniin Biiyiiksehir Belediye Baskanhgmna 19.10.2009
giin ve M.34.0.IBB.5.01.03.09.03-504465 sayih yazida; “Kiiresel 6lgekte yasanan kuraklik biitiin diinyada oldugu
gibi iilkemizi ve istanbul’u olumsuz etkilemektedir. Son 50 yil iginde artan niifus ve kentlesmeye paralel olarak su
talebi cok yiiksek miktarlarda artmis olup iklimsel degisikliklerden kaynaklanan su problemlerinden nihai olarak
kurtulunamamistir. Su problemini ¢ozmek igin yeni su kaynaklarinin devreye alinmasi galismalari halen devam

~ etmektedir. Atiksuyun degeri 6zellikle kurak ve yari kurak iilkelerde énem kazanmaya baglamis olup, bir gok atisu

- geri kullanim uygulamalarinin gelistirilmesi ve hayata gegirilmesi ¢abasina girmistir. Bilim insanlar1 gerek yagmur
sularinin geri kullanimini gerekse atiksu geri kazanimini gelecekteki su ihtiyacim karsilayacak 6nemli bir
olarak degerlendirilmektedir.

‘Evlerde kullandigimiz suyun biiyiik boliimii kullanim sonrasinda atiksu olarak disari verilmektedir. Sehir

inde, atiksular atiksu sebeke sistemi ile toplanarak merkezi tesislerde antilmakta ve dogal ortamlara
ktedir. Buna alternatif olarak, atiksularin merkezi aritma tesislerinde veya konutlarda, is merkezleri,
tesis v.b. yerlerde inga edilecek miistakil geri kazanim sistemlerinde aritilarak yeniden kullanilmas: ile daha
- su kullanimi saglanarak kaynaklarin tasarrufu yapilabilecektir. Bu uygulama sayesinde toplum igin
ve gevre agisindan biiyiik faydalar saglanabilecektir.

el tesis ve sistemlerde aritilmis gri atiksular( tuvalet sistemi disindaki diger evsel su kullanim

gelen atiksular) insan temasi olmayan kullanim alanlarinda degerlendirilebilmektedir.” denilmektedir.

AE VE SONUC: Baskanhgimiz Cevre Koruma ve Kontrol Miidiirliigiimiizee konu ile ilgili
‘hazirlanan rapor Cevre Koruma ve Kontrol Midirligi'niin  20.03.2012 gin ve
611.03.05-783-1685707 sayih yazi ekinde Imar ve $ehircilik Miidiirliigii ne iletilmistir.

51k ve camagir makinesinden gelen sulardir. Gri su sabun , sampuan, dis macunu,
deterjan ve sa¢ gibi maddeleri igerir.Gri su evsel atik sular i¢inde en biiyiik orana
©50-%80°1 gri suyudur.
1 olarak sistemin biiyiikliigii degismektedir. Kurulacak sistemin kapasitesi
\ dugtan, lavabodan, kiivetten toplanan su) g6z oniinde bulundurularak
su tilketim aligkanhklarma bagh oldufu kadar kullamm suyu
anim suyu ihtiyaci ile gri su firetimi arasinda dogru bir oranti vardur.
P kapasiteleri giin icinde kullanim suyu ihtiyacindan gok
> bireysel sistemler olmak iizere iki ana kategoriye ayrilr.
ri suyu ev/bina disindaki bir bolgede toplayip aritilirken ,
igerisinde toplanip aritilir. Bireysel sistemlerin bir
kisa mesafeler i¢in baglanir. Diger bir taraftan



ve temiz su biriktirme deposu) ve uygun tesisat sistemleri istenmesi,
v epti atig1 ieren su), gri su(dustan Jlavabodan, kiivetten gelen sular) ve
rider sebekelerinin olusturulmast, :
glsf.;ru §veebegri sularin tahliye ve taskan hatlari usuliine uygun olarak sehir yagmur
ne(yagmur suyu kanallari, dere v.b.) veriimesi, ;
e rezervuar sistemlerinin 2 kademeli ( 3 ve 6 litre) olarak segilmesi, S
2. ligemizde yeni yapilacak konaklama tesisleri( otel, misafirhane, dgrenci yurfiu v.b.) ; her tiirlii ticari ve sosygl
tesisler(ahigveris merkezleri, okul, is merkezleri v.b.) ile toplu yasam alanlari(tiyatro, sinema, kiiltiir merkezleri,
goniillii evleri v.b.) olan tesislerde;
2.1. Tuvalet rezervuar sistemlerinin 2 kademeli (2,5 ve 4 litre) olarak segilmesi : \
2.2. Su tasarrufu saglayacak fotoselli sistemler igeren tesis ve tesisatlarin bulundurulmas:” ifadesi yer.almaktadl.r.
Bu veriler dogrultusunda gri sularin kazanimlari i¢in Yapi izin Belgeleri verilirken buqun eki olgn Tes:sa?
projelerinin tasariminda ve onayinda bu sistem kurulmasma olanak saglayacak sekilde tasdiklenmesi
gerekmektedir.
istanbul imar Yonetmeliginde buna uygun maddeler yer almamaktadir. fige sinirlarimiz i¢inde 22.02.2011
tasdikli 1/1000 &lgekli Fikirtepe ve gevresi Uygulama imar Planlari onaylanmis ve bunlara yapilan itirazlar tizerine
an notlarinda tadilata gidilmistir. 17.01.2012 t.t.Ii itiraz degerlendirme plani fmar ve Sehircilik Miidiirliigiince
)3.2012- 20.04.2012 tarihleri arasinda askiya gikarilmistir. Aski tarihleri arasinda gri sularin kullaniminin
“Bir parselde 200 daire ve daha iizerinde daire yapildiginda veya parselin tamamu isyeri olarak 10.000 m’
alani kullanilmasi durumunda; Dus- banyo- banyo lavabosunda kullanilan atik sularin ayri bir tesisatla
rak bu sularin gri su olarak degerlendirilerek WC’lerde kullanimlarinin saglanacag tesisatlarin yapilmasi
sularin bahge sulamasinda, yangin sondiiriilmesinde, bina temizliginde, araba yikamasinda kullanilacak
projelendirilecektir.” Plan notunun 17.01.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 &lgekli plana eklenmesi igin
inde itiraz edilmesi Bagkanligimizca uygun goriilmiis olup, Imar ve Sehircilik Miidiirliigii’niin
e M.34.3. KAD.0.13.01-752/1685707 sayil1 yazi ile tarafimiza iletilmistir.

f)’ | 71:7 imar ve Sehircilik Midurligi’'niin 02.04.2012 giin ve M.34.3.KAD.0.13.01-
i yazisi tarafimiza iletilen 17.01.2012 t.t.1i Itiraz Degerlendirme Planina Gri Sularin Kullanimina
Miidiirliigiinden geldigi sekli ile aynen Komisyonumuzca uygun gériilmiistiir.

ur, seklinde hazirlanan imar — Cevre ve Hukuk Komisyonlarinin 13.04.2012 giin ve
Kadlkﬁy Beled.iye Meclisinin Mayis 2012 toplantilarinin 09.05.2012 tarihli 3.
sillerek Komisyondan geldigi sekilde 6 ret oyuna kars: oy¢oklugu ile (isaretle



